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ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ КРИЛА ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ
Сидоренко О.І.
Оптимізація на даному етапі розвитку сучасного проектування є однією з найважливіших задач. В основі вирішення оптимізаційних задач лежить принцип прямого проектування, тобто принцип пошуку оптимальної конструктивної форми, її геометричних і фізичних характеристик безпосередньо по вихідним даним. Однією з найважливіших проблем у сучасному авіабудуванні є проблема міцності авіаційних конструкцій. Особливо актуально вона постає при розрахунку крила літака.
В роботі розглядається оптимізація внутрішньої структури крила літального апарату шляхом варіації розміщення силових елементів для забезпечення максимальної жорсткості при незмінній масі конструкції крила літака.
· крило літака, продольний набір якого складається з несучої обшивки, стрингерів та лонжеронів трактується як просторова балка з приведеними масово-інерційними характеристиками;
· апроксимуємо аеродинамічний профіль математичними функціями;
· задаємо функцію розміщення силових елементів крила літака, вважаючи, що вони розміщені або закінчуються на обшивці; 
· жорсткість трактуємо як змінну величину в залежності від розміщення силових елементів. Варіюючи їх розміщення та перераховуючи жорсткість елементів по теоремі Гюйгенса-Штейнера отримуємо функцію, що описує жорсткість як функцію від розміщення силових елементів;

· знаходимо максимум функції.

Отримані результати можуть бути використані для аналізу використання матеріалу в конструкції та її оптимізації. Крім того, результати можуть бути використані як рекомендації щодо модифікації методики існуючих крил.
