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Робота присвячена вирішенню актуальної задачі – розширення експлуатаційних можливостей літальних апаратів, зокрема в реалізації режимів вертикального та короткого зльоту, скороченої посадки. Отримання таких властивостей невідмінно пов’язано із потребою в суттєвому збільшенні несучих властивостей літального апарату, зокрема в значному збільшенні максимального коефіцієнта підйомної сили крила. 
В роботі розглядається новий шлях збільшення підйомної сили – роторне крило. За допомогою методів обчислювальної аеродинаміки досліджується залежність основних характеристик роторного крила – сили тяги, споживаної потужності, поля швидкостей польоту від зовнішніх параметрів – кута атаки, швидкості потоку, обертів рушія.
Проведенням математичного моделювання режимів обтікання досліджується аеродинамічна ефективність роторного рушія в компоновці несучого крила, визначення питомого діаметру ротора, його питомого положення, обертів в залежності від швидкості обертання. Створення розрахункових моделей з рушієм такого типу, планування експерименту, аналіз його результату і розрахунку в програмному середовищі ANSYS.

Для перевірки числових даних пропонується дослідження таких різних чотирьох розрахункових моделей:
· вертикальний вхідний отвір з обома відкритими западинами, базова конфігурація;

· горизонтальний вхідний отвір з обома відкритими западинами;

· горизонтальний вхідний отвір із загородженими западинами; 

· горизонтальний вхідний отвір без западин. 

Проводиться дослідження переваг й недоліків кожної з чотирьох вищенаведених розрахункових моделей щодо відношення тиску, ефективності, тяги, і основних загальних робочих характеристик. 
На базі розрахункових досліджень було визначено необхідні значення параметрів роторного рушія і отримана розрахункова модель роторної установки із прийнятною точністю та обчислюваною ефективністю.
Практичне значення одержаних результатів полягає в суттєвому збільшенню тяги при значно меншій потужності двигуна. Реалізовано більш високий коефіцієнт корисної дії  і відношення тяги ротора до споживаної потужності, що впливає на скорочення витрати пального, збільшуючи тим самим коефіцієнт масової віддачі і дальність польоту такого літального апарату.
Результати роботи можуть бути використані як рекомендації щодо методики розрахунку нових видів крил з роторним рушієм.
