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Вступ
Проблема створення систем автоматичного регулювання (САР) повітряного тиску для градуювання вимірювальних перетворювачів тиску, тісно пов’язана за задачею комплексної автоматизації технологічних процесів на виробництві, в тому числі контролю та повірки продукції приладобудівних підприємств. При розробці систем автоматичного регулювання (САР) повітряного тиску необхідне створення високоточних і швидкодіючих засобів, які задають і підтримують ряд значень повітряних тисків або формують певну функціональну залежність тиску в часі, що є актуальним.
При розробці САР повітряного тиску традиційно постають задачі: підвищити точність, швидкодію. Важливою, але нерозв’язаною задачею є забезпечення одностороннього перехідного процесу САР без погіршення точності з максимальною швидкодією. Важливість забезпечення одностороннього перехідного процесу для повіряємих операцій полягає в необхідності визначення варіацій показань повіряємих засобів вимірювання. Систему автоматичного регулювання повітряного тиску, що реалізує будь-яку бажану функцію зміни тиску, можна створити на базі автоматичного задачика тиску (АЗТ). Наукова новизна роботи полягає в тому, що розроблена САР повітряного тиску представляє релейну цифрову систему, в якій формується односторонній підхід до задаваємого рівня тиску і реалізований оптимальний за швидкодією алгоритм функціонування, що працює в області середнього та низького вакууму. 

Розроблена математична модель потрібна для аналізу динамічних процесів в частотних САР повітряного тиску, які включають як аналогові, так і цифрові перетворення. Математична модель системи автоматичного регулювання повітряного тиску за відповідного підбору зразкових засобів вимірювань для метрологічної атестації має відносну похибку розробленої міри, що не перевищує 0,005 %.
Крім того, матеріали доповіді можуть бути використані при подальшій розробці САР повітряного тиску для автоматизації повірки і градуювання засобів вимірювань тиску повітря в діапазоні 0,5…114 кПа в якості апаратного метрологічного засобу.

