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Вибір вихідних статистичних даних для розрахунку мас першого наближення безпілотного літального апарату  
Ескізне проектування – найбільш вирішальна стадія, оскільки на ній проводиться компонування літака, визначаються основні його геометричні параметри та характеристики, здійснюються різноманітні розрахунки, зокрема розрахунок мас першого наближення.
На даний момент при розрахунку мас першого наближення користуються застарілими даними, які ґрунтуються на технологіях виробництва 80-90 років прийнятих для великої авіації. Сучасні технічна та технологічна бази дають можливість створювати конструкції ефективніші по масі та міцності. Зважаючи на те що нині БпЛА будуються переважно із композитних матеріалів відносні маси частин БпЛА потребують перерахунку. 
Дослідження впливу вибору вихідних статистичних даних на вагові параметри безпілотного літального апарату будемо проводити на основі статистично-аналітичного методу.
Спираючись на статистичну базу існуючих БпЛА, в якій зазначено масові характеристиками кожного агрегату(БпЛА побудовані переважно з композитнох матеріалів), аналітичним методом розраховані відносні маси частин планеру БпЛА.
Порівнюючи отримані результати з методологічними даними, які приводяться в довідковій літературі, робимо висновок про перерозподіл відносних мас в бік збільшення маси можливого корисного навантаження за рахунок суттєвого зменшення маси окремих агрегатів БпЛА без втрати функціональних властивостей. 
Отримані відносні маси можуть бути застосовані при  розрахунку маси пленеру літака в першому наближені, при умові будівництва з використанням композитних матеріалів в конструкції не менше 50-60%.
