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ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ЗЛЬОТУ ТА ПОСАДКИ
Останнім часом багато розвинених країн  мають потребу у використанні БПЛА  і саме тому тема даної статті є актуальною, а особливо для військових сил, зокрема – розвідки, чиї БПЛА використовуються, як в рекогносцировці бою, так і в антитерористичних операціях. Але процес проектування і створення БПЛА потребує багато часу. Тому головною метою є скорочення термінів, трудомісткості та вартості виготовлення БПЛА за рахунок використання новітніх технологій у проектуванні, матеріалообробці та виготовленні.
Після аналізу літератури та збору додаткової інформації був зроблений висновок, що застосування ефекту Коанда в польоті БПЛА є доцільним та перспективним. Тому лабораторія Naudin та компанія AESIR були створені моделі "зонтольотів", які проходять.  Але ці апарати мають досить багато недоліків, найбільшим являється створення гвинтом реактивного моменту, що в свою чергу призводить до ускладнення конструкції та аеродинамічної поверхні. А тому повинні бути розв’язані наступні задачі:
1. Огляд літальних апаратів горизонтального зльоту та посадки та вибір моделі ЛА.
2. Розкриття ефекту Коанда.
3. Складання математичної моделі руху .
4. Опрацювання конструкції.
5. Створення моделі  та її політ.
6. Розробка рекомендацій щодо впровадження результатів дослідження в практику.
[bookmark: _GoBack]Результатом розв’язання  задач є створення апарату, який не мав би цих недоліків та мав схему зображений на рис.1.
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Рис.1.БПЛА з двома гвинтами, які обертаються в протилежні сторони
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