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Модель відсіку крила для оцінки ефективності механізації
Воропаєв Є.А., Гринівецький О.С.
Експеримент в аеродинаміці грає провідну роль. Саме завдяки експерименту стало можливим підтвердити основні закони аеродинаміки, спостерігати дійсну картину обтікання літальних апаратів і їх окремих елементів повітряним потоком, уточнити для розрахунку аеродинамічні характеристики. Для цього використовують моделі літаків або окремих його частин. Щоб оцінити ефективність механізації використовують моделі відсіку крила.
В роботі  розроблено конструкцію моделі відсіку крила та кронштейнів на основі фрикційних з’єднань. Для  вирішення поставленої задачі було проведено розрахунок регулюючого стику, проведення експериментальних випробувань та узагальнення їх результатів. 
Нові кронштейни дозволяють збільшити кількість конфігурацій  встановлення механізації, зменшити час встановлення відповідних кутів закрилка і предкрилка, зменшити похибку випробувань, можливість не проводити продувки з нульовою конфігурацією. Встановлення закрилка і предкрилка на відповідні кути по шаблонам може здійснювати одна людина.
Результати отримані при проведенні випробувань в аеродинамічній трубі з моделлю відсіку крила з кронштейнами на основі фрикційних з’єднань дають змогу оцінити вплив на плавність обтікання та зменшення похибки експерименту.
Розроблені кронштейни можуть бути використані на іншій моделі відсіку крила.

