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КАЛІБРУВАННЯ БЛОКУ АКСЕЛЕРОМЕТРІВ ПРИ ВЕЛИКИХ ПРИСКОРЕННЯХ НА ЦЕНТРИФУЗІ

На сучасному етапі розвитку СО і СН високоманеврених літальних апаратів, виявилася тенденція до підвищення точності окремих компонентів таких систем, зокрема приладів первинної інформації - датчиків лінійних прискорень, датчиків кутових швидкостей. Відбувається це і завдяки розробці нових методик їх калібрування, зокрема методики калібрування блоків акселерометрів (БА) з великим діапазоном вимірювання на центрифузі.
Застосування БА в СО і СН здійснюється на основі прийнятої для них метрологічної моделі (ММ). Калібрування БА необхідне для паспортизації індивідуальних коефіцієнтів його ММ, та здійснюється шляхом метрологічних випробувань БА на центрифузі у полі дії великих прискор.
Метою роботи є розробка математичної моделі для експериментального визначення коефіцієнтів ММ БА при його калібруванні на центрифузі, у полі дії великих прискорень. 
Роботу виконано в три етапи: 
1) згідно специфіки будови БА та навігаційних лінійних акселерометрів (НЛА), що входять в БА, та діючих на них, під час калібрування, факторів та вимог до складу ФП НЛА і ФП БА при їх подальшому використанні в СН та СО, обрали ММ;
2) згідно розробленої методики калібрування НЛА і БА на центрифузі при великих прискореннях, розробили математичну модель ідентифікації коефіцієнтів ММ БА. Ідентифікацію коефіцієнтів провели в два етапи:
· розробили математичну модель ідентифікації коефіцієнтів ММ НЛА, визначили похибки ідентифікації коефіцієнтів ММ НЛА та, на основі аналізу похибок, провели відбір НЛА до БА і визначили вимоги до точності стендового обладнання;
· безпосередньо ідентифікували коефіцієнти ММ БА;
3) провели аналіз похибок ідентифікації коефіцієнтів ММ БА та уточнення вимог до точності тестового обладнання, на якому буде проводитись калібрування НЛА і БА.
Знайдна математична модель калібрування БА на центрифузі у полі дії великих прискореньм забезпечує оцінку всіх коефіцієнтів ММ акселерометра, за умов дотримання метрологічних вимог до стендового обладнання.
Дану роботу доцільно використовувати при калібруванні БА на яких, в процесі експлуатації, діють великі прискорення.
